
Release Notes Version C48


I. NEW AMP AND EFFECTS MODELS

NEW AMP MODELS:

"94 MARK IV",
"04 TRIPLE RECTIFIED",
"MESA 22 CALIBER"
"MATCH CHIEFTAIN"
"SUPERGROUP",
"GA-40",
"OR-120",
"PV 5150 ",
"RG100",
"JAZZ 120",
"SOLAR 100",
"DIGITECH CRUNCH",
"DIGITECH MONSTER",
"DIGITECH TWEEDFACE",
"DIGITECH BLACK BASSMAN",
"DIGITECH STONER ROCK",
"DIGITECH DARK METAL",
"DIGITECH TRANSISTOR",
"DIGITECH BROWN SOUND",
"DIGITECH MOSH"

NEW SPEAKER CABS

"GIBSON 1X12",
"JAZZ 2X12",
"RECTIFIED 4X12",


NEW STOMPBOX EFFECTS

"REDLINE"
"TS MOD"
"AMPDRIVER"
"OC DRIVE"
"SD ODRV"
"3 BAND EQ"

NEW MODULATION EFFECTS
"GLISTEN CHORUS"
"SCATTER TREMOLO"

 

II. NOISE GATE UPDATES

PRE/POST NOISE GATING
Noise gate nyní změny místa v závislosti na způsobu vedení na 1101. This is set in the IO setup. To se nastavuje v nastavení IO. In the FX loop position the noise gate is now set for pre loop so you can use an external effects processor in the loop of the 1101 on and not have the gate kill the effect tails. V poloze smyčky FX šumové brány je nyní nastaven pro pre smyčky, takže můžete použít externí procesor efektů ve smyčce 1101 o, a nemá k bráně zabít efekt ocasy. In the external amp position the loop will switch to post loop to gate the noise from the external preamp. Ve vnější zesilovač pozice smyčka se přepne na post smyčku na bráně hluk od vnějších předzesilovač. The detection circuit still remains pre loop in the position to avoid noise from the preamp opening the noise gate. Detekční obvod stále pre smyčky v pozici, aby se zabránilo hluku z předzesilovače otevření šumové brány. 
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	V efekty smyčky režimu je brána před 1101 vložit odesílat a po zesilovače model..
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	Ve vnější pre-amp nastavení nebo externí zesilovač nastavení šumové brány zpracování je po návratu 1101.


Gate / IPS Detekce obvodu nyní může přepínat mezi vstupem a smyčkou vrátit. This is automatically now set loop return in wizard 5. Toto je automatický nyní nastavit smyčku návratu v průvodci 5. This is located under the I/O setup section. To je umístěn pod I / O nastavení sekce. The loop return setting should only be used if you are not running into the guitar input of the 1101 (using only the return). Smyčky vrátit nastavení by mělo být použito pouze, pokud si nejste běží na kytaru vstup 1101 (pouze pomocí návratu). In the input setting the 1101 pitch and gate threshold are not affected by amplifier/effect coloration from units in the 1101's loop. V nastavení vstupu 1101 hřiště a brány práh nejsou ovlivněny zesilovač / efekt zbarvení od jednotek v 1101 na smyčce.
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	Když GATE / IPS Detekce je nastaven na kytaru vstup (výchozí), 1101 používá kytaru vstupní jack pro lepší sledování a šumové brány světlou výškou
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	Když GATE / IPS detekci nastavena na smyčku vrátit (Wizard 5), 1101 poslouchá na návrat na hřiště sledování a brány detekce.





Pre-objem je nyní vždy po šumové brány (bude následovat šumové brány pre nebo post send). In the previous release the pre volume control was post FX and in some cases ended up being pre gate when the FX pre/post parameter was in the pre position which would cause issues. V předchozím vydání předběžného ovládání hlasitosti byl post FX av některých případech skončilo jako bytí pre bráně, když FX pre / post parametr byl v pre poloze, která by způsobila problémy. 

III. ROUTING AND PANNING 

 III. ROUTING AND PANNING
PANNING  - POHYB 

The Chorus, Delay, and Reverb now have panning parameters so you can pan the effects right and left and adjust the width of the stereo field. Chorus, Delay, Reverb a nyní rýžování parametry, takže si můžete pan efekty doprava a doleva a nastavte šířku stereo poli. The pan parameters like most other parameters are controllable via continuous controller such the expression pedal. Pan parametry jako většina ostatní parametry jsou kontrolovatelné pomocí kontinuálního řadič jako expression pedálem. To control the stereo width you can assign one controller to the right and left pan controls but reverse the minimum and maximum on one side. Pro kontrolu stereo šířku můžete přiřadit jeden ovladač na pravé a levé pan kontroly, ale zvrátit minimum a maximum na jedné straně. 
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	Pan ovládací prvky jsou umístěny pod účinky upravit vlivů bloku


ROUTING - SMĚROVÁNÍ 

There is now a post pre-amp parallel effects mode with dry defeat! Tam je nyní post pre-amp paralelní účinky režimu se suchým porazit! This is especially useful for users that have parallel effects loops on their amplifiers. To je užitečné zejména pro uživatele, kteří souběžně účinky smyčky na jejich zesilovače. This feature is located under the Edit Effects/Preset menu and Effect Config. Tato funkce se nachází pod Upravit účinky / předvolby menu a Effect Config. The default is series which is the way the 1101 is shipped. Výchozí hodnota je série, která je způsob, jakým 1101 je dodáván. Selecting parallel puts the chorus, delay and reverb into a parallel routing configuration. Výběr paralelní staví chorus, delay a reverb do paralelní konfigurace směrování. 
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	1101 je dodáván s řady konfigurací, který má výše uvedené signál průtoku.. 
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	Výběr Paralelní vytváří směrování je uvedeno výše pro účinky smyčku
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DRY LEVEL CONTROL/DRY KILL - DRY ovládání úrovně / DRY KILL 

To get most effective use of the various 1101 effects such as volume and EQ we normally recommend running a series effects loop. Chcete-li získat co nejefektivnější využití jednotlivých 1101 účinků, jako je hlasitost a EQ Doporučujeme, běží série účinky smyčku. However some amplifiers only have a parallel effects loop. Nicméně některé zesilovače mají pouze paralelní účinky smyčku. The 1101 now has a feature to remove the dry signal from the loop return so you effects are 100% wet. 1101 nyní obsahuje funkci pro odstranění suchého signálu od smyčky vrátit, takže efekty jsou 100% vlhkosti. You can access this feature under the effect/preset edit menu. Můžete přístup k této funkci pod vlivem / přednastavení upravovat menu. When using an effect in a parallel effects loop, it desirable to remove the dry signal on the effect. Otherwise the two signals will create an unwanted phasing effect due to the fact that one signal is slightly delayed. Při použití vliv na paralelní účinky smyčky, je žádoucí odstranit suché signál na efekt. Jinak dva signály vytvoří nežádoucí účinek postupného vzhledem k tomu, že jeden signál je mírně zpožděný. In this case your amplifier would provide its own dry signal which is parallel to effects loop. The mix between the dry and effected signal is adjusted by the mix control on the amplifier and the output level on the 1101. V tomto případě váš zesilovač bude poskytovat své vlastní suchého signálu, která je rovnoběžná s účinky smyčky. Mix mezi suchým a uskutečněné signál je upravena mix ovládání na zesilovač a výstupní úroveň na 1101. 
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LOOP CONTROL  
There are now additional controls for the 1101 loop when it is active. Nyní je zde další ovládací prvky pro 1101 smyčky, když je aktivní. 

Loop returns, allow the user to switch sources between the left, right or both returns. The default is stereo which makes both inputs active. Smyčka se vrací, dovolit uživateli přepínat mezi zdroji vlevo, vpravo nebo oba vrátí. Výchozí je stereo, které jsou obě vstupy aktivní. 

GSP Left/Right to Ret allows the preamp to be routed directly to the return internally. GSP vlevo nebo vpravo a Ret umožňuje předzesilovač má být směrován přímo na návrat vnitřně. This is useful if you want to mix both a modeled amplifier with an external amplifier. To je užitečné, chcete-li mix obou modelovaných zesilovače s externí zesilovač. 

Send>Return Left and Send>Return Right, are level controls that adjust the input of level of the the left and right returns. Poslat> Návrat levice a Odeslat> Return Právo, je na úrovni ovládacích prvků, které upraví vstupní úrovně z levé a pravé vrací. 

Loop Send allows you to bypass the amp model on the 1101 send when mixing an internal and external amplifier.  Amp sends the amp model to the send on the 1101. Distortion bypasses the amp model on the send, sending only the stomp box output . Smyčky Poslat umožňuje obejít zesilovač model 1101 poslat při míchání vnitřní a externí zesilovač. Amp pošle amp modelu zaslat na 1101. Zkreslení obchází zesilovače model na odeslat, pouze odesílání Stomp box výstup. 

Loop Send Level is a level control for the 1101 send. Smyčka Poslat úrovni je úroveň kontroly pro 1101 odeslat. The default is unity gain which is 99. Výchozí hodnota je jednota zisk, který je 99. 

XLR LEVEL 2 XLR ÚROVEŇ 2 

An additional level control has been added to the XLR outputs. Další ovládání úrovně byl přidán do XLR výstupy. This is located under the I/O menu under XLR Level Control. To je umístěn pod I / O menu pod XLR Level Control. 

INPUT MUTE INPUT MUTE 

An input mute parameter has been added to the delay and reverbs effects. Vstup Mute parametr byl přidán do prodlení a reverbů účinky. With the 1101 you can change presets and keep the effect tails, some users wanted this inside a preset. Now with input mute parameter, you can keep the effect tails while bypassing an effect (no preset change). S 1101 můžete změnit předvolby a udržet vliv ocasy, někteří uživatelé chtěli to v přednastavení. Teď se vstupem Mute parametr, můžete mít za následek ocasy, zatímco obtok efekt (bez přednastavení změnit). 

  


III. MIDI & CONTROL

TAP TEMPO 

The 1101 now accepts tap tempo via midi controller. 1101 nyní přijímá tap tempo přes MIDI ovladač. To make this work, press the edit select once. Aby to fungovalo, stiskněte tlačítko Upravit výběr jednou. Go to the midi/controllers menu and press select again. Přejít na midi / řadiče menu a stiskněte znovu. Scroll down to tap it CC and assign a CC number to the CC Tempo. Přejděte dolů do kohoutku je CC a přiřadit číslo CC se CC Tempo. To tap tempo now just send same controller number to the unit with a value of 127. Chcete-tap tempo nyní stačí zaslat stejný správce číslo jednotky s hodnotou 127. For control 2 users this same CC (value 127) is sent out of the unit midi thru on the 1101 so you are able to send a tap tempo command to another unit such as a second 1101. Pro kontrolu 2 uživatelé stejné CC (hodnota 127), je odeslán z jednotky MIDI Thru na 1101, takže budete moci posílat Tap Tempo příkazu do jiné jednotky, jako druhý 1101. Some midi controllers don't have momentary buttons so they toggle between 127 and 0. Některé midi řadiče nemají momentální tlačítka, takže lze přepínat mezi 127 a 0. For these controllers you can select RCV CC as on/off for latching buttons and still have the same functionality. Pro tyto řadiče můžete vybrat RCV CC jako on / off pro zablokování tlačítek a stále mají stejnou funkčnost.. 
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 BEAT DIVISIONS -  
Beat divize byly přidány ke každému z prodlení typů. These show up under the delay edit menu. The values are sixteenth, triplet, eighth, dotted eight, quarter, quarter triplet, dotted quarter, half and whole note. Tato show se za zpoždění, upravit menu. Hodnoty jsou šestnáctý, triplet, osmý, tečkované osm čtvrtletí, čtvrtletí triplet, tečkované čtvrtletí, pololetí a celého vědomí. The value default is a quarter note (1/4). Výchozí hodnota je čtvrťová nota (1 / 4). These values may also be assigned to a controller such as the footswitch to change between values on the fly in a program. They are currently not visible in the X-Edit delay section but are available through the expression assignment menu in X-Edit. Tyto hodnoty mohou být také zařazen do regulátoru, jako je nožní měnit mezi hodnotami za běhu v programu. Oni nejsou v současné době vidět v X-Edit zpoždění části, ale jsou k dispozici prostřednictvím přiřazení menu výraz v X-Edit.. 
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DELAY TIME - Zpoždění může být nyní zobrazen v MS nebo BPM hodnoty na celém světě. This can be selected under the edit menu. To může být vybrán na základě Upravit menu
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GLOBAL TEMPO 
Nastavení midi tempo se na nyní aktivovat globální tempo mezi předvolbami. Turning this on enables you to change presets in the middle of a song and have tap tempo track from preset to preset. Zapnutím této funkce umožňuje měnit předvolbami uprostřed písně a mít tap tempo skladby z přednastavených nastavit. Turning midi tempo off will disable global tempo allow each preset to have its own tempo. Soustružení midi tempo off vypne globální tempo, aby se každý předem mít vlastní tempo. This is located under the Midi/Controllers menu. To je umístěn pod Midi / menu Controllers
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 CONTROL 2 PEDAL 2 UPDATE
Stejně jako ovládání 2 pedál 1, pedál 2 na kontrolu 2 a 1101 Expression pedál můžete nyní posílat MIDI ovladač z MIDI Thru. This is located under CC send in the Foot Controllers menu. To je umístěn pod CC poslat do nohy Řadiče menu.
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CONTROLLER UPDATES
CONTROLLER AKTUALIZACE 

An option has been added to send the midi CC send menu for the Control 2 stomp box buttons and toe switch so they can be reassigned to work like a midi controller. Jednou z možností byla přidána zaslat midi CC zaslat menu pro 2 Stomp box tlačítek na ovládacím a špice přepínač, aby mohly být přidělen k práci jako midi ovladač. This assignment is located under the Edit/Foot Controller/Midi CC Send menu. Tento úkol je umístěn pod Úpravy / nožní ovladač / MIDI CC menu Odeslat. 

The menu is labeled as follows" V menu je označena takto " 

	Distortion= FC FSW6

Chorus/FX=FC FSW7

Delay=FC FSW8

Reverb=FC FSW9

Control  contr.2 Toe Switch=FC TOE
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FS300 UPDATE
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Ovládání 2 Toe přepínač = FC TOE 
FS300 Left button=EXT LEFT FS300 Levé tlačítko = EXT LEVÁ 
FS300 Middle button=EXT MID FS300 Prostřední tlačítko = EXT MID 
FS300 Right button=EXT RIGHT FS300 Pravé tlačítko = EXT PRÁVO 

CC INTERNAL ROUTING - CC VNITŘNÍ SMĚROVÁNÍ 

The 1101 now has the option of sending a CC assigned to any of the Control 2 or FC300 footswitches internally as if it received that command from a midi controllers. 1101 má nyní možnost zasílání CC zařadit do žádné ze Control 2 nebo FC300 nožní interně, jako kdyby obdržel tento příkaz z midi kontroléry. Setting this route internally will remove the default function of that particular switch. Nastavení této trase vnitřně odstraní výchozí funkci, která zvláštním přepínačem. 

For example you want to assign the Control 2 Toe Switch to turn on an EQ.  You would go to the foot control menu select CC Send. Například chcete přiřadit ovládání 2 Toe zapněte indikátor EQ. Byste jít na úpatí ovládacího menu zvolte CC Odeslat. Assign the Toe to send Control#6. Then under the CC send menu, go to the CC internal routing menu and set the Toe to yes (routes the command internally).  By selecting yes you have also disable the wah switch so only the parameters set to receive Midi CC 6 will respond.  Next simply assign controller number 6 to the EQ on/off in the expression links of your preset. Přiřazení Toe poslat kontrolu # 6. Pak pod CC Poslat menu, Přejít na CC vnitřní směrování menu a nastavení Toe na hodnotu Ano (trasy příkaz interně). Volbou Ano, máte také vypnout wah přepínač, takže pouze parametry nastaveno na příjem Midi CC 6 bude reagovat. Next jednoduše přiřadit regulátor číslo 6 na EQ on / off ve výrazu odkazy z vašich předvoleb. Now when you toggle the toe switch, the EQ will turn on and off. Teď, když přepnete přepínač prst, EQ se zapnout a vypnout. At the same time, the 1101 would send midi CC6 out of the midi thru jack on the 1101 to you other equipment. Zároveň, 1101 by poslat midi CC6 z midi přes jack na 1101 pro vás další vybavení. 

V-Pedal Controller Assignments V-pedál ovladače Úkoly 

Assigning Pedal 1 to expression links 7 and 8 will now create a link to the V-pedal the control 2 Toe switch is active. Přiřazení pedálu 1 až vyjádření vazeb 7 a 8, se nyní bude vytvoření odkazu na V-pedál ovládat 2 Toe přepínač je aktivní. Many users wanted to freely assign the function of the V-pedal and toe switch. Mnoho uživatelů chce volně přiřadit funkce V-pedálu a špičkou switch. Now they can with this feature. Nyní se mohou s touto funkcí. 

Momentary Footswitch Momentary Nožní spínač 

Any of the stomp box switches on the control 2 and FS300 now have the option of acting as a momentary control instead of a latching control. Každá ze box přepne Stomp o kontrole 2 a FS300 mají nyní možnost jednat jako momentální kontrolní místo zablokování ovládání. 

Skip Factory Přeskočit Factory 

When this feature is enabled it disables access to the factory preset bank from the control 2. Když je tato funkce zapnuta, že zakáže přístup k továrně předvolené banky z kontroly 2. This allows users to skip over the factory bank and go directly from user patch 1 directly to user patch 99. To umožňuje uživateli přeskočit továrny bank a jít přímo od uživatele Patch 1 přímo uživateli patch 99. The user programs are still accessible in this mode through the 1101 front panel controls. Uživatelské programy jsou stále dostupné v tomto režimu přes 1101 kontrol panel přední. 

FC Bank Naming FC Bankovní Pojmenování 

This feature allows you to give names to each of the user banks. Tato funkce vám umožňuje dát jména každého uživatele bank. To name a bank simply select the bank you whish to name. Chcete-li název banky jednoduše vybrat banku budete chtít pojmenovat. Enter the bank name and press the select knob. The Control will now show the new bank name when scrolling through banks. Zadejte jméno banky a stiskněte tlačítko Select knoflíku. Ovládání bude nyní ukazovat nové jméno banky při procházení bank. 

Switch Rows Přepínač Řádky 

This feature simply moves the function of top row buttons to the bottom row on the Control 2 and vice versus. Tato funkce jednoduše přesune na funkci horní řadě tlačítek na spodní řádek o kontrole 2 a vice versus. 

TUNER ACCESS VIA MIDI CONTROLLER TUNER přístup přes MIDI ovladač 

You now can access the tuner via midi cc sent to the 1101 with a value of 127. Nyní můžete přistupovat k tuner přes MIDI cc poslal do 1101 s hodnotou 127. This function is located under the midi/controllers menu. Tato funkce se nachází pod midi / řadiče menu. Selecting a CC number such as will make the 1101 go in and out of tuner mode when the matching midi CC is sent to the 1101 midi input with a value of 127. Výběr čísla CC, jako bude 1101 jít dovnitř a ven z režimu tuneru při porovnávání MIDI CC je zasláno 1101 midi vstup v hodnotě 127. Some midi controllers don't have momentary buttons so they toggle between 127 and 0. Některé midi řadiče nemají momentální tlačítka, takže lze přepínat mezi 127 a 0. For these controllers you can select RCV CC as on/off for latching buttons and still have the same functionality as a momentary controller. Pro tyto řadiče můžete vybrat RCV CC jako on / off pro zablokování tlačítek a stále mají stejnou funkčnost jako momentální správce. 
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CONTROL 2 WAH MIN/MAX 
Wah nyní nabízí minimum a maximální rozsah limit pro kontrolu 2 pedál 1. To set this, just edit the wah and scroll down to FC PDL1 Min and Max to set the range. Chcete-li nastavit, stačí upravit wah a posuňte se na FC PDL1 Min a Max pro nastavení rozsahu.
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SYSEX BULK DUMP

SysEx Bulk skládky byl přidán. This is located under the midi/controllers menu. To je umístěn pod midi / řadiče menu. This feature allows you to dump programs and settings directly from one 1101 to another. Tato funkce vám umožňuje výpis programů a nastavení přímo z jednoho do druhého 1101. Simply connect the midi thru of one 1101 to the midi in of the next. Stačí připojit MIDI Thru jednoho 1101 na midi v následujícího. Choose Midi Bulk dump on the menu and select yes. Vyberte si Midi Bulk výpisu z menu a zvolte Ano. The first unit will begin dumping its programs to the second unit. První jednotka začne dumping své programy, aby druhé jednotky.
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V. IMPROVEMENTS - V. ZLEPŠENÍ 

PEDAL POLARITY PEDAL polarity 

Switching polarity has been added for the two expression pedals under the foot controller menu for users that have a reverse polarity expression pedal such as a Yamaha expression pedal. Přepínání polarity byla přidána dvě vyjádření pedály pod nohy správce menu pro uživatele, kteří přepólování expression pedálem, jako výraz Yamaha pedál. Now you can switch the polarity in one place globally for all your programs. Nyní můžete přepínat polaritu na jednom místě globálně pro všechny programy. 
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 EXPRESSION PEDAL RESPONSE CURVES - Expression pedál RESPONSE OBLOUKŮ 

There is now a setting to different response curves for the 1101 expression pedal. Tam je nyní nastavení pro různé odpovědi křivky pro 1101 expression pedálem. We found that many volume pedals act smoother with the linear setting and other CV pedals tend to work smoother with the squared setting. Zjistili jsme, že mnoho objem pedály jednat plynulejší s lineární nastavení a dalších CV pedály mají tendenci pracovat plynulejší s čtvercový nastavení. 
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WAH NOW DEFAULTS TO -6dB - WAH nyní výchozí TO-6dB 

Some users found the wah to be too loud when used with some amp models. Někteří uživatelé zjistili wah být příliš hlasitý při použití s některými modelů zesilovačů. Since previously the minimum volume was 0 there was no way to turn the wah down. Vzhledem k tomu, dříve minimální objem byl 0 neexistuje žádný způsob, jak obrátit wah dolů. Now the minimum output on the wah has been lowered from 0 dB to -6dB. Nyní minimální produkce na wah byla snížena od 0 dB do +6 dB-. The wah still has a maximum output level setting of 12dB. Wah ještě má maximální výstupní úroveň nastavení 12 dB. .  
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SWITCHING SPEAKER COMPENSATION - SPÍNÁNÍ SPEAKER KOMPENZACE 

Speaker compensation is now disabled on the XLR, ¼ and headphones in wizard 3 when using the direct speaker cab selection. Speaker odškodnění je nyní zdravotně postižené na XLR, ¼ a sluchátka v průvodci 3 při použití přímé reproduktoru kabiny výběr. This removes the compensation for acoustic guitar models as well since they default to using direct as their speaker cab selection. To odstraňuje náhradu za akustické kytary modely stejně, protože ve výchozím nastavení používat přímo jako taxík výběr reproduktorů. 

HARMONIZER/WHAMMY UPDATES Harmonizérem / whammy AKTUALIZACE 

Harmonizer, pitch shifting and Whammy effects have had several improvements and now offer better tracking. Harmonizérem, pitch řazení a whammy účinky měli několik vylepšení a nyní nabízí lepší sledování. Note the guitar must still be in tune to track the correct notes. Poznámka: kytara musí být stále v naladit sledovat správné noty. 

The harmonizer now also includes more interval selections such as seconds and sevenths. Harmonizérem nyní zahrnuje také interval výběrů, jako jsou sekund a sedminy. 

GUITAR TUNER UPDATE GUITAR TUNER UPDATE 

Tuner DSP algorithms have been updated to match those of the hardwire series for better tuning accuracy. Tuner DSP algoritmy byly aktualizovány, aby odpovídaly ty z hardwire série pro lepší přesnost ladění. 

PEDAL MEMORY UPDATE PEDAL MEMORY UPDATE 

Pedal memory (volume update) now works with midi CC's and the Control2. Pedál paměti (objem update), nyní pracuje s MIDI CC a Control2. 

UPDATED PRESET CONTROLS AKTUALIZOVÁNO PRESET KONTROLY 

The Control 2 now works out of the box with out to control the pre-volume control. Ovládací 2 nyní funguje z krabice s za účelem kontroly pre-ovládání hlasitosti. The factory presets have been updated to include Pedal 1, Pedal 2, Expression Pedal, and CC7 to control pre volume. Továrna předvolby byly aktualizovány, aby zahrnovala pedálu 1, pedál 2, Expression pedál, a CC7 ke kontrole pre objemu. 



VI. BUG FIXES Opravy chyb 

2.0 C48 2,0 C48 

-Fixed Synth-talk default left/right levels -Pevné Synth-talk výchozí vlevo / vpravo úrovně 

-Fixed memory corruption when naming a bank -Opravena poškození paměti při pojmenovávání bank 

-Took out limit for the USB playback mix -Vytáhl limit pro přehrávání USB mix 

-Loop send (distortion or amp) always sends distortion if the loop type is not FX LOOP -Loop poslat (zkreslení nebo AMP) vždy posílá narušení v případě, že smyčka typu není FX LOOP 

Previous Předchozí 

-File system issues caused by using the front panel and using X-Edit at the same time have been fixed. -Systém souborů problémy způsobené použitím na předním panelu a pomocí X-Edit zároveň byly stanoveny. 


-The elusive X-Edit copy and paste bug has been fixed which could cause the file system to become corrupt -Nepolapitelný X-Edit zkopírujte a vložte chyba byla opravena, které by mohly způsobit souborový systém, aby se stala korupce 

-Midi clock forcing the delay times out of bounds on the analog delays has been fixed. -MIDI Clock nutit dobu prodlevy mimo hrací plochu na analog zpoždění byla opravena. 
-Minor file system fixes for the naming dialog. -Drobné opravy souborový systém pro pojmenování dialog. 

-Fix for control assignments that link both to pre/post volume and wah pedal -Fix pro ovládání úloh, které odkazují jak pre / post objemu a wah pedál 

-Stomp box names have been corrected. -Stomp box jména, byly opraveny. 

-Fixes for the midi thru so correct data is sent -Stanoví pro MIDI Thru, takže správná data, je odeslána 

-A bug where audio fade or loss of audio could occur has been fixed through optimizing the DSP code. -Chyba, kdy zvuk slábnout nebo ztráty audio by mohlo dojít byla opravena díky optimalizaci kódu DSP. 

-All system parameters and foot controller settings are now store when you do a system backup. -Všechny parametry systému a nohy regulátoru nastavení jsou nyní obchodě, když děláte pro zálohování systému. 

-Volume update now works correctly when exiting tuner and changing presets -Objem update nyní pracuje správně, když vyjede tuner a měnící se předvoleb 

-The tone controls have been fixed on the new amplifiers. -Tón kontroly byly stanoveny na nové zesilovače. 

[image: image35.png]



